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МУПК-КБА-93

Предназначена для получения из атмосферного
воздуха кислорода медицинского газообразного
93%, его хранения и доведения до
функциональных подразделений в полевых и
стационарных условиях.

Установка выходит на режим работы не более
чем через 1 ч. 30 мин.

Мобильная установка для получения, накопления
(хранения), доставки, распределения кислорода
медицинского газообразного смонтированная на
автоприцепе в контейнерном исполнении.



Установка МУПК-КБА-93 обеспечивает

• Работу от сети переменного тока с напряжением 380 В, мощностью до 25 кВт;
• Производительность по получению кислорода медицинского газообразного 93% 

(при нормальном давлении) из атмосферного воздуха - не менее 208 000 л/сут;
• Получение и доведение до потребителя кислорода медицинского газообразного 

93% с непрерывным определением объемной доли кислорода газоанализатором;
• Заправку стандартных транспортных баллонов;
• Создание резерва транспортных баллонов с кислородом в количестве 5 шт., 

монтированных на рампе (на случай отключения электроэнергии), давлением 150 
бар;

• Подключение к централизованной универсальной разводке кислорода 
стационарных медицинских учреждений;

• Подключение к установке кислородной ингаляционной станции (КИС) 
кислородно-дыхательной и наркозной аппаратуры, а также барокамер 
(барокомплексов);

• Автоматизированный контроль уровня идентифицируемых примесей с выводом 
результатов на дисплей;

• Контроль и сигнализацию критических параметров: уровень давления подачи на 
оконечные устройства, объемная доля кислорода, расход кислорода;

• Гарантированное отсутствие в получаемом продукте: ацетилена, масла, водяных 
паров, газообразных кислот и оснований;

• Заправку баллонов объемом 2 л от баллонов объемом 40 л.



УУМО-01

Предназначена для термического уничтожения
(обезвреживания, утилизации) опасных
медицинских и биологических отходов (ОМБО),
образующихся в процессе медицинского
обеспечения учебно-боевой подготовки воинских
подразделений, объединений ВС, санитарно-
эпидемиологического обеспечения и
деятельности службы крови, проведения
лечебно-профилактических мероприятий в
мирное и военное время и при ликвидации
последствий чрезвычайных происшествий.

Установка для утилизации медицинских и
биологических отходов УУМО-01 смонтированная на
автоприцепе в контейнерном исполнении.



Установка УУМО-01 обеспечивает

• Время приведения изделия в рабочее состояние командой из двух человек не 
более 1 часа;

• Термическое уничтожение медицинских и биологических отходов классов А-Г, в 
том числе опасных;

• Непрерывную утилизацию отходов в течение 16 часов;
• Производительность по утилизации отходов не менее 25 кг/ч;
• Суммарный расход дизельного топлива не более 12 л/час при полной автономной 

работе от электроагрегата;
• Максимальную температуру в камере блока сжигания 900° С, в камере блока 

дожигания 1200° С;
• Зольный остаток из печи соответствует IV классу опасности.



СДП-4

Установка размещена в кузове-контейнере
на шасси автомобильного многоцелевого
прицепа.

Установка выходит на режим работы не
более чем через 2 ч.

Стерилизационно-дистилляционная установка (СДП-4)
предназначена для стерилизации лекарственных средств
и медицинских изделий (перевязочных средств,
врачебных предметов, хирургических инструментов и
др.) и получения воды очищенной в полевых условиях.



Основные технические характеристики СДП-4

• Производительность, прошедшей водоподготовку, воды для потребителя - не 
менее 250 л/ч;

• Производительность пара не менее 150 л/ч;
• Производительность воды очищенной не менее 50 л/ч;
• Хранение воды очищенной в объёме 100 литров в течение 24 часов с 

температурой от +85 0С до +95 0С. и подачу её потребителю;
• Автоматизированный контроль за эффективностью очистки исходной воды от 

неорганических примесей для дальнейшего надлежащего обслуживания 
узлов и элементов системы водоподготовки;

• Обеспечивает качество хранимой очищенной воды требованиям статьи 
ФС.2.2.0020.18 «Вода очищенная»;

• Стерилизация водяным насыщенным паром под избыточным давлением 
медицинских изделий из разных материалов (стекло, текстиль);

• Воздушная стерилизация хирургического инструмента, термостойких 
шприцев (с отметкой 200 ºС) и игл к ним, стеклянной посуды и прочих 
изделий медицинского назначения, а также для их дезинфекции и сушки в 
лечебно-профилактических и других медицинских учреждениях, объёмом 80 
литров;

• Обеспечивает работу всех систем и оборудования за счет однофазной сети 
переменного тока с напряжением 220 В ±10 %.



Тележка складная медицинская

Тележка складная для перемещения и перевозки пациентов (ТСП)
предназначена для эвакуации и транспортировки пациентов, в том числе из
труднодоступных мест и в полевых условиях.

Универсальная система крепления позволяет применять в качестве
полотна различные виды носилок, спинальных досок.



Основные технические характеристики ТСП:

• Номинальная нагрузка на носилки — не более 1500 Н (150 кгс). Изделие 
работоспособно при номинальной нагрузке, равномерно распределенной по 
панели носилок;

• Усилие, необходимое для перемещения изделия с равномерно 
распределенной на панели носилок номинальной нагрузкой по твердой 
плоской поверхности не превышает 250 Н (25 кгс);

• Изделие оборудовано системой торможения, легкоуправляемой 
сопровождающим пациента лицом или обслуживающим персоналом и 
обеспечивающей снижение скорости движения тележки или полную ее 
остановку и удерживание в неподвижном состоянии;

• Время развертывания (свертывания) изделия из сложенного положения в 
рабочее, с погрузкой пациента на носилках не более 45 с.;

• Масса изделия с колесами — не более 40 кг.;
• Габаритные размеры тележки: — в сложенном состоянии — не более 

580x670x870 мм; — в разложенном состоянии без носилок — не более 
1500x800x900 мм.;

• Изделие может эксплуатироваться при температуре окружающего воздуха от 
-50 до +45 °С.



Мебель медицинская складная

УСН-1 Умывальник складной с нагревом УСН-2 - Умывальник полевой складной с нагревом

УПС-1 - Умывальник полевой складнойУПС-12 - Умывальник полевой складной



Мебель медицинская складная

Емкость под умывальник ШВР - Штатив разборный для вливаний

ПУСТ - Подставка универсальная складная 
(для таза)

ПУСМ - Подставка универсальная складная 
(для мусорного мешка)



Мебель медицинская складная

СС - Стул складной СКС - Скамья складная

ТС - Табурет складной
СТС - Стол складной



Мебель медицинская складная

КГС - Кровать госпитальная складная КДС - Кровать двухъярусная складная

КФС - Кровать функциональная складнаяКС - Кровать складная



Мебель медицинская складная

КС - Кушетка складная СПС - Стол перевязочный складной

СПС - Столик приборный складнойСИС- Столик инструментальный складной



Мебель медицинская складная

ССМ - Стеллаж складной малый ССБ - Стеллаж складной большой

ТМС - Тумбочка складная



Мебель медицинская складная

ПНС-1 - Подставки под носилки складные

СДН-4 - Станок двухъярусный 
четырехместный складной

ПНС-2 - Подставки под носилки складные 
(для двух носилок)



ООО «СТОМЭЛ-К» 
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Кресло гинекологическое 

электромеханическое КГЭ-238 «Ева»

Регулировка наклона спинки и сидения, а так же 
регулировка высоты сидения кресла 
осуществляется с помощью электромеханических 
приводов. Диапазон регулирования высоты 
сидения кресла над уровнем пола - от 630 до 975 мм, 
угол наклона спинки - от -12° до 90°, угол наклона 
сидения - 0° до 20°.
•Угол поворота спинки в положении 
Тренделенбурга - -12°.
•Автоматическое перемещение кресла в "0" 
положение.
•3-и программируемых с пульта управления 
положения кресла.
•Управление креслом - педаль.
•Допустимая равномерно-распределенная нагрузка 
не более 180 кг.
•Габаритные размеры 1200x660x1500 мм.
•Масса 135 кг.
•Дополнительная опция - ступенька приставная.

КТРУ 32.50.30.110-00000082
НКМИ 151540

Кресло гинекологическое КГЭ-238 "Ева"
предназначено для проведения
гинекологических и урологических процедур
в женских консультациях, смотровых
кабинетах и роддомах.



Установка стоматологическая «Селена»
Кресло стоматологическое электромеханическое «Стомэл-К»:
• подъем и опускание спинки и кресла;
• управление креслом – с модуля врача и ассистента и джойстиком на основании кресла;
• поворотный подлокотник;
• подголовник анатомический с регулировкой по высоте и в плоскости;
• автовозврат в нужное положение;
• 3 программируемых положения.
Модуль врача - бормашина УС-01 «Селена-2000» на пантографическом плече на 5 инструментов 
с нижней подачей:
• Селена-01-05 – три пневмошланга M4 Midwest и свободный ложемент;
• Селена-02-05 – электрический бесколлекторный микромотор и три пневмошланга M4 Midwest;
• трехфункциональный пистолет;
• негатоскоп;
• панель управления функциями кресла и гидроблока.
• Подача дистиллированной воды на инструменты, включение инструментов - ножной педалью.
Светильник ССМ-28-01 «Унилюкс» галогенный:
• пантограф;
• бестеневой отражатель;
• холодный белый свет;
• регулировка направления светового потока;
• уровень освещенности операционного поля до 28000 лк.
Гидроблок:
• модуль ассистента на 4 инструмента со слюноотсосом и пылесосом;
• керамическая чаша плевательницы;
• коммутационный блок для подключения к водопроводу и канализации.
Дополнительные опции:
• автономная подача воды и сбор отходов;
• фиброоптический блок с турбинным наконечником;
• ультразвуковой скалер;
• замена галогенного светильника на светодиодный.
Дополнительное оснащение:
• компрессор воздушный поршневой безмасляный;
• стул врача;
• столик рабочий с УФ-бактерицидным облучателем;
• аппарат светоотверждения композитных пломбировочных материалов;
• инструменты.

КТРУ 32.50.11.000-00000080
НКМИ 119630



Компрессор стоматологический воздушный 

поршневой безмасляный КС-60-01 

“СТОМЭЛ”

мод. 21306. Компрессор изготовлен в 
звукоизолирующей тумбе из МДФ на 
базе узлов производства КНДР.
Технические характеристики:
• питание 220 В, 50 Гц;
• потребляемая мощность 750 ВА;
• давление сжатого воздуха 0,4-0,6 МП;
• производительность при давлении 

0,5 МПа 65 л/мин;
• объем ресивера 30 л;
• уровень шума 43 дБа;
• режим работы повторно-

кратковременный;
• габаритные размеры 472х473х650 мм;
• масса 30 кг.

КТРУ 32.50.50.190-00000008
НКМИ 100380



Аппарат светоотверждения пломбировочный 

материалов автоматизированный АСКМ 

10/60 “Оптрадент-2”

мод. 21108. Аппарат для светоотверждения композитных материалов на 
светодиодах. Современный дизайн, автоклавируемый световод, четыре 
программы работы, удобное кнопочное управление, звуковой сигнал 
через каждые 10 секунд работы.
Аппарат имеет программируемое время полимеризации - 20 или 40 
секунд и звуковую индикацию.
Позволяет работать с отечественными и импортными стоматологическими 
материалами.
Технические характеристики:
• питание - 220 В, 50 Гц;
• потребляемая мощность - 8 Вт;
• диаметр световода - 10 мм;
• плотность мощности излучения - не менее 400 мВт/см2;
• программируемое время одного цикла - 20 с, 40 с;
• программируемая плотность мощности светового потока - 200-400 

мВт/см2;
• длина волны излучения светового потока - 475±5 нм;
• ресурс работы светодиода - 100 000 часов или 1 800 000 циклов по 20 с;
• габаритные размеры - ø 22 мм, длина 220 мм.
• масса (без преобразователя) - 0,16 кг.

КТРУ 32.50.22.140-00000006
НКМИ 120590



Установка стоматологическая УС-01 “Селена-2000” 

мод. 21616. Портативная бормашина в мягком кейсе 
предназначена для оказания стоматологической 
помощи при отсутствии сжатого воздуха в условиях 
медицинских ЛПУ и в домашних условиях.
Бормашина оснащена микромотором 
электрическим ДП-2.01, предназначенным для 
использования в качестве привода 
стоматологических наконечников типа НП-40М, НУ-
40М ТУ 25-1961.117-90 и других с аналогичными 
присоединительными размерами по ГОСТ 25982 
и ISO 3964.
Технические характеристики:
•питание 220 В, 50 Гц;
•потребляемая мощность 200 ВА;
•тип мотора бесколлекторный;
•диапазон частоты вращения 100-40000 об/мин;
•направление вращения реверсируемое;
•режим работы повторно-кратковременный 40%;
•габаритные размеры 310х220х95 мм;
•масса 3 кг.

КТРУ 32.50.11.000-00000080
НКМИ 119630



Светильник стоматологический ССМ-28-01 «Унилюкс»

КТРУ 27.40.39.110-00000008
НКМИ 151730

Светильник предназначен для освещения 
рабочего поля врача при стоматологическом 
лечении и операциях.
Улучшенный дизайн, мягкая установка положения 
блока освещения, импульсный блок питания, 
увеличенная зона перемещения блока 
освещения, 3-ступенчатая регулировка мощности 
светового потока.
Технические характеристики:
•питание 220 В, 50 Гц.
•потребляемая мощность 55 ВА.
•лампа галогенная фирмы OSRAM 50W 12V 64440.
•световой поток от 0 до 28000 лк.
мод. 21211 - Светильник напольный передвижной
•колесные опоры;
•высота стойки 1715+/-200 мм;
•масса 15,4 кг.
мод. 21212 - Светильник настенный
•длина внутренней дуги 900 мм;
•габаритные размеры 570х1686х250 мм.;
•масса 14,6 кг.



Светильник гинекологический СР-4 «СТОМЭЛ-К»

Светильник предназначен для создания 
направленного светового потока высокой 
интенсивности и применяется для освещения 
рабочего поля при проведении гинекологических и 
урологических процедур в женских консультациях, 
смотровых, урологических кабинетах и роддомах.
Технические характеристики:
•питание 220 В, 50 Гц;
•потребляемая мощность 55 ВА;
•лампа галогенная фирмы OSRAM 50W 12V 64440;
•освещенность рабочего поля - 40000 лк;
•3-позиционный переключатель интенсивности 
светового потока;
•перемещение блока освещения в 3 плоскостях.
мод. 21214 - Светильник галогенный напольный 
передвижной
•колесные опоры;
•высота стойки 1330 ± 252 мм;
•масса 13,4 кг
мод. 21215 - Светильник галогенный настенный
Длина внутренней дуги 900 мм.
Габаритные размеры 570х1686х250 мм. 
Масса 14,6 кг.

КТРУ 27.40.39.110-00000001
НКМИ 187210



Светильник гинекологический СР-4 «СТОМЭЛ-К»

Светильник предназначен для создания направленного 
светового потока высокой интенсивности и применяется для 
освещения рабочего поля при проведении 
гинекологических и урологических процедур в женских 
консультациях, смотровых, урологических кабинетах и 
роддомах.
мод. 21224 - Светодиодный гинекологический 
светильник специально разработан и отвечает стандартам 
комфорта, визуальным характеристикам и охране здоровья: 
оптимизирует количество света и его распределение, не 
ослепляет, не нагревается, легко очищается и 
дезинфицируется.
Преимущества такого светильника очевидны: не требуется 
замена лампочки (срок службы светодиода – до 20 лет), 
отсутствует нагрев, отсутствует вентилятор (и как следствие, 
посторонние шумы, движение горячего воздуха и пыли в 
устройстве).
Технические характеристики:
•питание 220 В, 50 Гц;
•потребляемая мощность - 21 Вт;
•источник света - 4 светодиода мощностью 3Вт;
•освещенность рабочего поля - 40000 лк;
•плавная регулировка интенсивности светового потока;
•перемещение блока освещения в 3 плоскостях;
•колесные опоры;
•высота стойки 1330 ± 252 мм;
•масса 12 кг.

КТРУ 27.40.39.110-00000001
НКМИ 187210



Стол стоматологический с УФ-

бактерицидным облучателем “СТОМЭЛ”

КТРУ 32.50.30.110-00000035
НКМИ 187250

Столик служит рабочим местом врача-стоматолога и 
предназначен для размещения медицинских 
инструментов и материалов, а также для хранения 
простерилизованных инструментов. Столы выполнены из 
антикоррозионных материалов: каркас – из алюминиевого 
профиля с порошковым покрытием, наполнение –
полистирол толщиной 5 мм, вкладки в столешницу и полку 
– стекло толщиной 5 мм.
Применена бактерицидная лампа TUV-15 фирмы PHILIPS. 
Сохранение стерильности в течение 48 часов при 
выключенном бактерицидном излучении после его 
первичного 5-минутного включения и неограниченное 
время - при периодическом 5-минутном включении 
бактерицидной лампы не реже одного раза в сутки. 
Технические характеристики:
•питание 220 В, 50 Гц;
•потребляемая мощность 20-40 ВА;
•поверхностная плотность потока бактерицидного 
излучения 40 мкВт/кв.см;
•габаритные размеры 604х404х810 мм;
•масса 15 кг.
модель 21421 Столик с 1 ящиком с УФ-облучателем для 8 
стандартных наборов.
модель 21422 Столик с 2 ящиками с УФ-облучателями для 
16 стандартных наборов.
модель 21424 Столик с 1 ящиком с УФ-облучателем и с 1 
ящиком без облучателя.



Мебель медицинская с алюминиевым каркасом.

С Тумбы предназначены для хранения и обработки 
медицинских инструментов и материалов. Тумбы выполнены 
из антикоррозионных материалов: каркас – из 
алюминиевого профиля с порошковым покрытием, 
наполнение – полистирол толщиной 5 мм, столешница –
ламинированная ДСП.
Тумба с двойной мойкой и смесителем. Габаритные 
размеры 830х525х860 мм.
Тумба с 4 ящиками. Габаритные размеры 460х525х860 мм.
Тумба с распашной дверцей и стеклянными полками. 
Габаритные размеры 504х525х860 мм.
Тумба с 5 ящиками. Габаритные размеры 460х525х860 мм.
Тумба с одинарной мойкой и смесителем. Габаритные 
размеры 504х525х860 мм.
Тумба с мойкой, полками и общей столешницей. 
Габаритные размеры 1890х525х860 мм.
Тумба передвижная с 3 ящиками. Габаритные размеры 
464х440х800 мм.
Стол врача рабочий с 1 ящиком (мод. 21817) или с 2 ящиками 
(мод. 21818). Габаритные размеры 604х404х815 мм.
Стол врача письменный со столешницей из ЛДСП. 
Габаритные размеры 650х450х820 мм.
Стул врача-ассистента.

КТРУ 32.50.30.110-00000078 



Комплекс оборудования для стерилизации 

изделий медицинского назначения

КТРУ 32.50.30.110-00000078 

Комплекс представляет собой набор специализированной 
медицинской мебели со столешницей из нержавеющей 
стали с использованием сертифицированного 
оборудования и позволяет организовать зону 
дезинфекции, предстерилизационной очистки, 
стерилизации и хранения инструментов медицинского 
назначения. 
Тумбы выполнены из антикоррозионных материалов: 
каркас – из алюминиевого профиля с порошковым 
покрытием, наполнение – полистирол толщиной 5 мм, 
столешница – нержавейка.
модель 21813 Тумба для стерилизационных помещений с 
одинарной мойкой и 3 ящиками для дезинфекции и 
временного накопления “грязных” отходов перед их 
утилизацией. Габаритные размеры (без смесителя) 
500х600х950 мм.
модель 21814 Тумба для стерилизационных помещений с 4 
ящиками и двойной мойкой для дезинфекции и 
предстерилизационной обработки (контейнеры объемом 5 
л), ультразвуковой обработки (УЗ-ванна объемом 5 л) и 
сушки изделий в потоке горячего воздуха. Габаритные 
размеры (без смесителя) 976х600х950 мм.
модель 21815 Тумба для стерилизационных помещений с 2 
ящиками и полкой для установки стерилизационного 
оборудования. Габаритные размеры 976х600х950 мм.
модель 21407 Стол-тумба: 3 ящика с УФ-бактерицидными 
облучателями, 1 ящик – для хранения аксессуаров. 
Габаритные размеры 500х600х950 мм.
Комплектация по желанию заказчика


